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Niezrównana wydajność GNSS 
z połączonymi procesami 
pracy w celu zwiększenia 
wydajności pomiarów.

Trimble® Inertial Platform™ (TIP™). 
Bezkalibrowa kompensacja wychylenia 
oparta na IMU do pomiarów 
topograficznych i tyczenia.

Silnik pozycjonowania 
Trimble ProPoint®. Zaprojektowany 
w celu poprawy dokładności 
i wydajności w trudnych 
warunkach GNSS.

Trimble CenterPoint® RTX 
z poprawkami zapewniającymi 
dokładność poziomu RTK na całym 
świecie za pośrednictwem satelity 
lub Internetu.

Produktywność
Zintegrowany transceiver UHF 450 
MHz lub dwuzakresowy 450/900 MHz.

Zintegrowany modem 4G LTE 
na całym świecie.

Możliwość zdalnego sterowania 
internetową stacją bazową 
i odbiornikiem.

Łączność danych Bluetooth® i Wi-Fi®.

Łączność
Monitorowanie integralności 
Trimble TIP.

Trimble xFill® technologia korekcji 
przestojów.

Technologia Trimble IonoGuard™

do łagodzenia skutków zakłóceń 
sygnału GNSS w jonosferze.

Wytrzymała konstrukcja i stopień 
ochrony IP-67.

Bateria umożliwiająca pracę 
przez cały dzień, z wbudowanym 
wskaźnikiem stanu naładowania.

Zaufanie

Bezproblemowa łączność. Całkowita pewność.

Kompensacja 
pochylenia

Dowiedz się więcej na:  
geospatial.trimble.com/r980



SPECYFIKACJE WYDAJNOŚCI
TECHNOLOGIA GNSS

Obojętne konstelacyjnie, elastyczne śledzenie sygnału, ulepszone pozycjonowanie w trudnym otoczeniu1 oraz integracja 
pomiaru inercyjnego dzięki technologii Trimble ProPoint GNSS.
Zwiększona wydajność pomiaru i możliwość identyfikacji danych dzięki kompensacji pochylenia Trimble TIP opartej na 
jednostce IMU
Podwójne niestandardowe układy GNSS Trimble Maxwell™ 7 z 672 kanałami
Ochrona przed wielodrożnością sygnału Trimble EVEREST™ Plus
Technologia Trimble IonoGuard do łagodzenia skutków zakłóceń sygnału GNSS w jonosferze
Usługa korekcji Trimble CenterPoint RTX jest aktywowana i gotowa do użycia przez pierwsze 12 miesięcy.
Więcej informacji na rtx.trimble.com
Spectrum Analyzer do rozwiązywania problemów związanych z zakłócaniem GNSS

Technika procesora DSP do wykrywania fałszywych sygnałów GNSS i odzyskiwania sprawności

Filtrowanie irydowe powyżej 1616 MHz pozwala na użycie anteny w odległości nawet 20 m od nadajnika irydowego
Filtrowanie LTE powyżej 1510 MHz pozwala na użycie anteny w odległości nawet 100 m od japońskiej wieży 
komórkowej LTE

ŚLEDZENIE SATELITÓW
GPS: L1C, L1C/A, L2C, L2E, L5
GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3
SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS, SDCM): L1C/A, L5
Galileo: E1, E5A, E5B, E5 AltBOC, E62

BeiDou: B1I, B1C, B2I, B2A, B2B, B3I
QZSS: L1C/A, L1S, L1C, L2C, L5, L6
NavIC (IRNSS): L5
Pasmo L: korekcji Trimble RTX® 

WYDAJNOŚĆ POZYCJONOWANIA3

STATYCZNY POMIAR GNSS
Statyczny pomiar o wysokiej precyzji

Poziomo 3 mm + 0,1 ppm RMS
Pionowo 3,5 mm + 0,4 ppm RMS

Pomiary statyczne i szybkie statyczne

Poziomo 3 mm + 0,5 ppm RMS
Pionowo 5 mm + 0,5 ppm RMS

POMIARY REAL-TIME KINEMATIC (RTK)
Jedna linia bazowa <30 km

Poziomo 8 mm + 1 ppm RMS
Pionowo 15 mm + 1 ppm RMS

Sieciowe RTK4

Poziomo 8 mm + 0,5 ppm RMS
Pionowo 15 mm + 0,5 ppm RMS
Czas uruchomienia dla określonych precyzji RTK5 od 2 do 8 sekund

TECHNOLOGIA TRIMBLE INERTIAL PLATFORM (TIP)
Pomiar z wychyleniem TIP6

Poziomo RTK + 5 mm + 0.4 mm/° nachylenie (do 30°) RMS
Poziomo RTX + 5 mm + 0.4 mm/° nachylenie (do 30°) RMS

Monitor integralności IMU Monitoring odchyleń Temperatura, wiek i wstrząs
Działanie Wyrównanie IMU Bez kalibracji i odporny na zakłócenia magnetyczne

SERWISY POPRAWEK TRIMBLE RTX
CenterPoint RTX7

Poziomo 2 cm RMS
Pionowo 3 cm RMS
Czas zbieżności dla określonych dokładności w 
regionach Trimble RTX Fast < 1 min

Czas zbieżności dla określonych dokładności w 
regionach innych niż Trimble RTX Fast < 3 min

Czas zbieżności QuickStart dla określonych 
dokładności < 1 min

TRIMBLE xFILL8

Poziomo RTK9 + 10 mm/min RMS
Pionowo RTK9 + 20 mm/min RMS
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POZYCJONOWANIE RÓŻNICOWE KODOWE GNSS
Poziomo 0,25 m + 1 ppm RMS
Pionowo 0,50 m + 1 ppm RMS
SBAS10 typowo <5 m 3DRMS

SPRZĘT
FIZYCZNE
Wymiary (szer. x wys.) 11.9 cm x 13.6 cm

Waga 1.12 kg (2.49 lb) z wbudowaną baterią, wewnętrznym radiem z anteną UHF,
3.95 kg (8.73 lb) elementy wymienione powyżej plus tyczka, kontroler TSC7 i uchwyt

Temperatura11

Pracy od –40 °C do +65 °C
Pojemność od –40 °C do +80 °C

Wilgotność 100%, z kondensacją

Stopień ochrony IP67 dla tymczasowego zanurzenia na głębokość 1 m (3,3 stopy), pyłoszczelny
Wstrząsy i drgania

Upadek z tyczki Zaprojektowany tak, aby przetrwać upadek z 2 m (6,6 stóp) 
tyczki na beton

Wstrząs - niedziałający Do 75 g, 6 ms
Wstrząsy - działający Do 40 g, 10 ms
Drgania MIL-STD-810G Fig. 5.14.6C-1

DANE ELEKTRYCZNE

Zewnętrzna Zasilanie od 11 do 24 V DC z zewnętrznego zasilania z ochroną przeciwprzepięciową na porcie 1 i porcie 2  
(Lemo 7-pinowy)

Bateria Ładowane, wymienne baterie litowo-jonowe 7.4 V, 3.7 Ah ze wskaźnikiem naładowania LED

Pobór mocy

4.2–4.6 W w trybie odbiornika ruchomego z 
wewnętrznym odbiornikiem radiowym 450 MHz

5.4-6.6 W w trybie bazowym z wewnętrznym radiem 
nadawczym 450 MHz

4.0 W w trybie odbiornika ruchomego z wewnętrznym 
odbiornikiem radiowym 900 MHz

4.3 W w trybie bazowym z wewnętrznym radiem nadawczym 
900 MHz

3.7 W w trybie odbiornika ruchomego z wewnętrznym 
modemem LTE 3.7 W w trybie bazowym z wewnętrznym modemem LTE

Czas pracy na baterii wewnętrznej12

Odbiornik ruchomy
Odbiór 450 lub 900 MHz 5.5–6.3 godzin
Odbiór komórkowy (wewnętrzny lub kontroler przez 
Bluetooth) 7,0 godziny

Stacja bazowa

Transmisja 450 MHz (0.5 W) 4,7 godziny

Transmisja 450 MHz (1.0 W) 3.7–4.1 godzin (transmisja 1.0 W dostępna tylko tam,  
gdzie jest to prawnie dozwolone)

Transmisja 900 MHz (1.0 W) 6,0 godzin (transmisja 900 MHz dostępna tylko tam,  
gdzie jest to prawnie dozwolone)

Transmisja komórkowa 7,0 godziny

KOMUNIKACJA I REJESTRACJA DANYCH

Radiomodem

W pełni zintegrowany, uszczelniony transceiver szerokopasmowy 450 MHz z zakresem częstotliwości 410-473 MHz 
(zgodny z RED 2014/53/UE) lub dwuzakresowym transceiverem 450/900 MHz (zakres częstotliwości 410-473 / 902-92813 
MHz)
Obsługa protokołów radiowych Trimble, Pacific Crest i SATEL

Moc transmisji 0.5 W, 1.0 W (1.0 W dostępne tylko tam, gdzie jest to prawnie 
dozwolone)

Zasięg 3–5 km typowo / 10 km optymalnie14

Modem komórkowy15 W pełni zintegrowany, w pełni uszczelniony moduł 
zgodny z LTE z rezerwowym 2G/3G

FDD-LTE: pasma 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 28, 66

TD-LTE: pasma 38, 40
UMTS (WCDMA/FDD): pasma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19
Czterozakresowy GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz

Bluetooth W pełni zintegrowany, szczelny moduł Bluetooth 2.4 GHz Bluetooth EDR/BR v5.1
Wi-Fi W pełni zintegrowany, szczelny moduł Wi-Fi 2.4 GHz Tryby jednoczesnego punktu dostępowego (AP) i klienta
Częstotliwość 
pozycjonowania 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz i 20 Hz

Porty I/O Szeregowy, USB, TCP/IP, IBSS/NTRIP, Bluetooth

Przechowywanie danych Wbudowana pamięć 9 GB
Formaty poprawek CMRx, CMR+, CMR, RTCM 2.x, RTCM 3.x (wyjście RTCM nie jest obsługiwane dla 900 MHz UHF)
Wyjścia danych NMEA 0183, GSOF, RT17 i RT27
Port szeregowy 7-pinowy 0S Lemo, 3-przewodowy RS-232
USB USB v2.0, obsługuje pobieranie danych i szybką komunikację
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WebUI
Oferuje prostą konfigurację, obsługę, status i transfer danych za pomocą przeglądarek internetowych na komputerach 
lub urządzeniach mobilnych

Dostępny przez Wi-Fi, port szeregowy, USB i Bluetooth

OBSŁUGIWANE KONTROLERY I OPROGRAMOWANIE TERENOWE
Trimble TSC7, TSC5, Trimble TDC6, Trimble T100, Trimble T7, Android™ oraz iOS z zainstalowanymi obsługiwanymi 
aplikacjami

Trimble Access™ 2024.00 i nowsze wersje

Obsługuje usługę Trimble Internet Base Station Service (IBSS) do strumieniowego przesyłania sygnałów korekcji RTK 
przy użyciu oprogramowania Trimble Access 2023.10 lub nowszej

CERTYFIKACJE
Bezpieczeństwo IEC 62368-1, IEC 60950-1, IEC 62311, IEEE C95.3, UN 38.3, UL 2054
FCC Część 15 Podpunkt B (Klasa B), Podpunkt C, Sekcja 15.247, Część 90, Część 22/24/27, Część 2, KDB 447498 D01
Kanada ICES-003 (klasa B). RSS-GEN, RSS-102, RSS-119, RSS-130, RSS-132, RSS-133, RSS-139, RSS-199, RSS-247

EU RED 2014/53/UE, EN 300 113, EN 300 487, EN 300 328, EN 301 908, EN 303 413, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE,  
Dyrektywa WEEE 2012/19/UE

UKCA S.I. 2017 nr 1206, S.I. 2016 nr 1091, S.I. 2016 nr 1101
ACMA AS/NZS 4768, AS/NZS CISPR 32
KOMUNIKACJA PTCRB, Bluetooth SIG, AT&T (karta SIM tylko do transmisji danych)

CHRONIONE PLANY OCHRONY TRIMBLE
Dodaj plan ochrony Trimble Protected, aby uzyskać bezproblemową własność wykraczającą poza standardową 
gwarancję na produkt Trimble.
Dodane ulepszenia obejmują ochronę przed zużyciem, szkodami środowiskowymi i nie tylko. Przypadkowe uszkodzenia 
są objęte planami Premium, dostępnymi tylko w punktach sprzedaży w wybranych regionach.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź  trimbleprotected.com  lub skontaktuj się z lokalnym 
dystrybutorem Trimble.

1	 Trudne warunki to lokalizacje, gdzie odbiornik ma wystarczającą ilość satelitów, aby osiągnąć 
minimalną dokładność, ale sygnał może zostać częściowo zakłócany i/lub odbijany od drzew, 
budynków i innych obiektów. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od lokalizacji 
geograficznej użytkownika i aktywności atmosferycznej, poziomów scyntylacyjnych, stanu 
i dostępności konstelacji GNSS oraz poziomu wielodrożności i okluzji sygnału.

2	 Aktualne możliwości odbiorników są ustalone na podstawie publicznie dostępnych 
informacji. Z związku z tym, firma Trimble nie może zagwarantować, że odbiorniki te będą 
w pełni kompatybilne z przyszłą generacją satelitów i sygnałów Galileo.

3	 Dokładność i wiarygodność może zależeć od zjawiska wielodrożności, przeszkód, geometrii 
satelitów i warunków atmosferycznych. Specyfikacje przedstawione w tym dokumencie 
zalecają użycia stabilnych uchwytów przy dobrej widoczności nieba, w środowisku wolnym 
od interferencji elektromagnetycznej (EMI) i wielodrożności, przy optymalnej konfiguracji 
konstelacji GNSS, zachowując odpowiednie praktyki pomiarowe dla pomiarów o najwyższej 
dokładności dla danego zastosowania, w tym czas pomiaru odpowiedni dla długości linii 
bazowych. Aby uzyskać precyzyjne specyfikacje statyczne w przypadku linii bazowych 
dłuższych niż 30 km, mogą być wymagane dokładne efemerydy i czas pomiaru do 24 godzin.

4	 Wartości PPM sieciowego RTK PPM są wyrażane do najbliższej fizycznej stacji bazowej.
5	 Może zależeć od warunków atmosferycznych, błędu wielodrożności sygnału, przeszkód i 

geometrii satelitów. Wiarygodność inicjalizacji jest bez przerwy monitorowana pod kątem 
zapewnienia jak najwyższej jakości.

6	 TIP odnosi się do całościowego szacowanego błędu pozycjonowania na czubku tyczki 
pomiarowej dla całego zakresu kompensacji wychylenia. RTK odnosi się do szacowanej 
poziomej dokładności bazowej pozycji GNSS, która zależy od czynników wpływających 
na jakość rozwiązania GNSS. Stała składowa błędu 5 mm uwzględnia szczątkową 
niewspółosiowość między pionowymi osiami odbiornika i wbudowanej Inercyjnej Jednostki 
Pomiarowej (IMU) po kalibracji w fabryce, zakładając, że odbiornik jest zamontowany na 2 m 
tyczce z włókna węglowego, która jest odpowiednio skalibrowana i wolna od wad fizycznych. 
Składowa błędu zależna od pochylenia jest funkcją jakości obliczonego azymutu pochylenia, 
który zakłada się jako wyrównany przy użyciu optymalnych warunków GNSS.

7	 Wydajność RMS na podstawie powtarzalnych pomiarów w terenie. Osiągalna dokładność 
i czas inicjalizacji mogą się różnić w zależności od rodzaju i możliwości odbiornika 
i anteny, lokalizacji geograficznej użytkownika i aktywności atmosferycznej, poziomów 
scyntylacyjnych, stanu i dostępności konstelacji GNSS oraz poziomu wielodrożności, w tym 
przeszkód takich jak wysokie drzewa i budynki.

8	 Dokładności są zależne od dostępności satelitów GNSS. Pozycjonowanie xFill kończy się 
po 5 minutach przerwy w działaniu radia. xFill nie jest dostępny we wszystkich regionach, 
skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

9	 RTK odnosi się do ostatnio odnotowanej precyzji przed utratą połączenia ze źródłem 
poprawek i uruchomieniem xFill.

10	 Zależnie od parametrów systemu SBAS.

11	 Odbiornik będzie działał normalnie przy temperaturze do -40 °C, baterie wewnętrzne 
są przeznaczone do pracy przy temperaturze od -20 °C do +60 °C (otoczenie +50 °C).

12	 Zależy od temperatury oraz szybkości przesyłu danych. Podczas użycia odbiornika 
oraz wbudowanego radia w trybie nadawania, rekomendowane jest użycie 
zewnętrznej baterii 6 Ah lub więcej.

13	 Zakres 900 MHz jest dostępny tylko w wybranych regionach.
14	 Zależy od warunków terenowych i użytkowania.
15	 Z uwagi na lokalne uregulowania prawne, w Chinach, na Tajwanie ani w Brazylii nie ma 

możliwości aktywowania wbudowanego modemu komórkowego. Możliwe jest użycie 
wbudowanego modemu komórkowego kontrolera Trimble lub zewnętrznego modemu 
komórkowego w celu pobierania korekt GNSS poprzez łącze oparte na protokole IP 
(Internet Protocol).

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

Użycie plakietki Made for Apple oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie 
do połączenia z produktem(ami) Apple wskazanym(i) w plakietce i zostało certyfikowane 
przez dewelopera jako spełniające standardy wydajności Apple. Firma Apple nie ponosi 
odpowiedzialności za działanie niniejszego urządzenia lub jego zgodności z normami 
bezpieczeństwa i uregulowań prawnych.

Stworzony dla
•	 iPhone 13
•	 iPhone 13 Pro
•	 iPhone 13 Pro Max
•	 iPad (9. generacja)
•	 iPad Pro 12,9 cala (5. generacja)
•	 iPad Pro 11 cala (3. generacja)
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